
別販売品は P66 〜 71 を参照

17kg
質量

六角シャンク
30mm

■電子制御ダイヤル変速＆サインランプ付！
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EPTA基準※1 / 旧基準値
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10 スケーリングチゼル38-200

六角棒スパナ5

単相100
単相200

57.7 / 62
72.8 / 62

15
10.5

1,430
2,000

電動ハンマ（六角シャンク）

Soft
No load

【 低 振 動 機 構 】

715

HM1317C	 124,000円

175プラ◀ ダイヤル式

低振動を極めた、高能率＆タフ・ハンマ！

いつでも
低振動
いつでも
低振動
いつでも
低振動
いつでも
低振動

Soft
No load

ソフトノーロード
［ 無負荷時も低振動 ］

低振動機構
［ ハツリ時も低振動 ］

暴れが少なく
しっかり狙える！

31kg
質量

専用シャンク
29mm

■ 200V タイプ登場！
■振動 3 軸合成値 6.5m/s2※2
■新ビットで能率 25% アップ！
　（当社通常ブルポイント比較）
■ソフトノーロード付
■集じん機接続可能（要別販売品）
　約95％の細かな粉じんを集じん！
※HM1812の先端工具は六角シャンクの電
動ハンマと互換性はありません。
　専用工具が必要です。

843

608

【超・低振動機構】

Soft
No load

HM1812	 228,000円

取手用
スペース 

付      

コードフック

２18

超・低振動＆ハツリ能率大幅アップ！
※当社従来機比

※

防振ハウジング

カウンタウェイト

■ピストン■カウンタウェイト

振動部

防振
スプリング
(4箇所)

ハンドル部は極めて低振動！

ハンドル部と振動部が別体の
構造でハンドル部へ伝わる
振動を大幅に低減します。

ピストンに合わせて逆向きに
動くカウンタウェイトが本機
の振動を低減します。

クラス最高のパワー！
ストライカの大幅速度アップにより、
ハツリ能率約120％アップ！

57.7/62ジュール
打撃エネルギー

（EPTA基準）（旧基準値）

電動ハンマ（六角シャンク）手に伝わる振動を極限まで抑制！
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HK1800L 68,300円
スクレーパ別売

電動ケレン タイルやモルタルはがしに。 目地おとしやコンクリートのノロの除去に。外壁塗装、P タイル、クッションフロアはがしに。

315

100V､200V 仕様有り。
200V 仕様の製品は納期を
販売店に確認してください。

二重
絶縁

グリス
パック

防振
構造 プラ

プラスチック
ケース付

スチール
ケース付

このマークの中の
番号はカーボンブラシ
の呼び番号です。

無段
変速

電子
制御

HK0500	 57,000円
200V

107プラ◀ ダイヤル式

※1 EPTAプロシージャー05/2009に準拠。　※2 EN60745-2-6規格に基づき測定。　 ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。

■軽量 18kg！

18kg
質量

167

8600S
159,000円

六角シャンク
30mm

496

620

電動ケレン

351

HK1820L 61,800円
スクレーパ別売

351

1,1301,293

■頑固なノロ、下地をスッキリ剥がす！
■スリムボディで浅い角度の作業も高能率！
■変速ダイヤル付！

3.1kg
質量

SDSプラス
シャンク

5.2kg
質量

SDSプラス
シャンク

3.3kg
質量

SDSプラス
シャンク

電動ハンマ（六角シャンク）

5kg
質量

六角シャンク
13mm

3.2kg
質量

六角シャンク
13mm

■クッションフロアなどの剥離を
  立って作業ができる！

■コーキング、防水ピッチの目地はがしに！■防振グリップで低振動！
■「ダイヤル＋トリガ変速」で使いやすい

■クッションフロアなどの剥離を
　立って作業ができる！

HK1820	 60,000円

351プラ◀ ダイヤル式

HK1810	 66,500円

105プラ◀ ダイヤル式

集じん機に接続できます。
詳しくは P100 を参照ください。 59


