
高耐久＆
ハイパワーモータ
フィールドの巻き線を太く、かつ
巻数をアップ!
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高効率な冷却構造03

モータモータ

握りやすい細径ボディ
胴径φ56mm&新形状リブ。
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当社従来機

9533シリーズ
100

モータ耐久比較

120

9533BLAは
880Wです。960W最大出力

φ56
mm
φ56
mm

粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配
置し、モータ＆ギヤ部を効率よく冷却。

細径&パワフル
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モデル No. 標準付属品研削砥石寸法（mm）
外径 厚さ 内径

回転数
(min-1)［回転/分］

電源
（V）

電流
（A）

消費電力
（W）

質量
（kg）

コード
（m）

研削砥石36P
ロックナットレンチ20（782401-1）

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4

7.4
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（　　　　　  ）取付可能
砥石厚さ
3～6

（　　　　　  ）取付可能
砥石厚さ
3～6
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研削砥石36P
ロックナットレンチ35（782407-9）・グリップ

9533

9533L/（P）

9533B

9533BL/BLA

9533BH

9535

9535B

12,000
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9,000

12,000

9,000
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56

ディスクグラインダ

100mm100mm

100mm 100mm960W
最大出力

960W
最大出力

960W
最大出力

880W
最大出力

■15°のボディ角度で天井、
　壁面の研削作業が快適！

■シングル絶縁の125mmタイプ！

9533シリーズ

56

262

56

262

56

262

二重絶縁 集じん機に接続できます。
詳しくは P81 を参照ください。

スーパーフランジ
先端工具類の交換が容易 ブレーキ付 このマークの中の番号は

カーボンブラシの呼び番号です。

別販売品はP92〜95、ダイヤモンドホイールはP194〜197を参照研削・研磨05

9533	 14,200円

9533L	 15,200円

9533L（P）	 15,700円
ポッキンプラグ付

9533B	 13,200円

9533BL	 14,200円

9535B	 20,200円9535	 21,200円

9533BLA	 15,500円 9533BH	
　　　　　15,200円

408 408

408 408

低速高トルク

低速高トルク

高　速　型

高　速　型

高　速　型

低速高トルク

低速高トルク低速高トルク

低速高トルクブレーキ付
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262

125mm 125mm960W
最大出力

960W
最大出力

■二重絶縁の125mmタイプ！
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握りやすい
細径グリップφ56
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